
ENSTO SWEDEN AB - VÄSTBERGA ALLÉ 5 - 126 30  HÄGERSTEN -  TEL: 08 556 309 00

AL / CU 2,5 - 50

INKOMMANDE

63A 2010-02-01

UTGÅVAHUVUDBRYTARE HUVUDSÄKRING

3 x DIII

MÄTARPLATS

STORLEK A2 47 KG

VIKT

E-NUMMER
GATUBELYSNINGSSKÅP
BENÄMNING

E-GBK 63.03-LR
TYP

07 383 05

UTGÅENDE GRUPPER

3 x DII

UTGÅENDE PLINT

AL/CU 2,5 - 16

12
42

35
0

20
0

15°

10
0

700, 800 ELLER 900 MM

STÄLLBARA BEN MED 
NEDGRÄVNINGSDJUP

244

50
0

MARK-

334

MARKNIVÅ
910 MM TILL

MÄTUTRYMME

F0

B240/H360
TYP A2

K1

F0

F2F1

F2F1

F0 Q0

FUNDAMENT

U
TG

Å
E

N
D

E

IN
K

O
M

M
A

N
D

E

F1

LR
1S1 F2

F10

P
E

NL1 L2 L3

PE N

1 2

Ljussensorn går att montera på valfrid sida av skåpet.
Vagnsbult som vid installation av internt ljusrelä ersätts av ljussensor. 
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